SILY DZIALAJACE NA SZYB DZWIGU

Sita pionowa pod Sifa pionowa pod Sita pionowa pod Nacisk na
Fx Fy prowadnicq podporq zderzaka sitownikiem prog
Udzwig [KN] [KN] KN kN Ps [k
1 wejscie | 2 wejscia |1 wejscie | 2 wejscia |l wejscie | 2 wejscia |l wejscie | 2 wejscia |l wejscie | 2 wejscia
320-350 2,4 - 1,2 - 14,1 - 7,4 - 18,6 - 1,4
450-480 3,3 3,4 1,7 1,0 16,7 17,6 9,2 9,6 22,5 254 1,9
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F1 - pionowa sita pod prowadnicg
F2 - pionowa sita pod zderzakiem
Ps - pionowa sita pod sitownikiem
FH - pionowa sita dziatajgca na hak montazowy

PR- nacisk na prég
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F2 - obcigZenie statyczne wywierane przez mase obcigzonej kabiny (sita pionowa pod
zderzakiem) F2[N] = (masa pustej kabiny i ramy + udZwig nominalny) * 9,81
Podfoga podszybia pod podporami zderzakéw kabiny powinna przenosi¢ czterokrotne
obcigzenie wynikajgce z sity F2 (PN-EN 81-2 p:5.3.2.2)

W CELU ZNALEZIENIA DOKEADNEGO POLOZENIA Sit. W SZYBIE NALEZY
POStUZYC SIE RYSUNKAMI OKRESLONEGO DZWIGU

Nr zmiany Data Opis
Nazwa: WYTYCZNE BUDOWLANE Nr katalogowy Nr - rysunku: Data wersji
o 4_2 GMV.MRL.320-480.5 94 059016
SILY DZIALAJACE NA SZYB DZWIGU - GMV
ata: Wersja
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