SILY DZIALAJACE NA SZYB DZWIGU

Sita pionowa pod Sita pionowa pod Sita pionowa pod
FX Fy prowadnicq zderzakiem sitownikiem
Ufzw}ig [kN] [kN] F1 (k] F2 (k] P [kN]
kg
1 wejscie | 2 wejscia |l wejscie | 2 wejscia|l wejscie | 2 wejscia |l wejscie | 2 wejscia|l wejscie | 2 wejscia
900-1025 6,9 7,5 3,8 2,9 28,9 30,4 8,8 9,3 39,2 43,6
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F1 - pionowa sita pod prowadnicg
F2 - pionowa sita pod zderzakiem
P - pionowa sita pod sitownikiem
FH - pionowa sita dzialajgca na hak montazowy

Prowadnica

UWAGI:

F2 - obcigzenie statyczne wywierane przez mase obcigzonej kabiny F2=P+Q
Podfoga podszybia pod podporami zderzakéw kabiny powinna przenosi¢
czterokrotne obcigzenie wynikajgce z sify F2 (PN-EN 81-2 p:5.3.2.2)

F1 - sita od prowadnicy + reakcja od zadziatania chwytaczy (PN-EN 81-2 p:5.3.2.1)

W CELU ZNALEZIENIA DOKEADNEGO POLOZENIA Sit W SZYBIE NALEZY
POStUZYC SIE RYSUNKAMI OKRESLONEGO DZWIGU

Nr zmiany Data Opis
Nazwa: WYTYCZNE BUDOWLANE Nr katalogowy Nr rysunku: Data wersji
oo 4-3 GMV.MRL-MC.900-1025.5

SILY DZIALAJACE NA SZYB DZWIGU

GL-MRL 900-1025 kg

18.06.2013
Data: Wersja G Mv

14.09.2011 2.4

Rysunki sq wifasnosciq firmy GMV Martini S.p.A i sq chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagajq autoryzacji GMV Polska.
GMV Polska tel. 22/858 91 30; fax 22/858 99 69; info@amv.pl; www.gmv.pl




